V2, Vidue kompatibilis, univerzalis GATE V4 taviranyité adok programozasa

Ontanulé ugrékodos, 433 Mhz-es taviranyité adé amely
a V2, Vidue taviranyitok kivaltasara alkalmas.

Az sszes VIDUE tavnyitot kionozza IMPORTORI kédtdl fiiggetlenil, és
tovabbi vevdegységre vald programozasra sincs sziikség!
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Tanitas:
Elészor ellendrizze, hogy a taviranyitéban van e megtanult kéd, vagy iires:

+ Ures a gomb: Ha gombnyomasnal 1 masodpercig semmi, majd a LED 3 rovidet villan, azutan nem vilagit.

» Programozott a gomb: Ha gombnyomasnal a LED folyamatosan vilagit.

A felprogramozott nyomégombra csak ugy lehet ujra tanitani, ha elétte torlést végziink!

Tanitas, kéd atvétele masik taviranyitérol:

A mar miikédé addval forditsuk szembe a UJ GATE V4 adét, (kb. 1- 2 cm-re legyenek egymastdl,) vagy illessziik
Oket dssze nagyon kdzel egymashoz!

1. Arégi adén nyomjuk meg és tartsuk lenyomva azt a gombot, amit at akarunk tanitani az ujra.

2. Az UJ GATE V4 adén nyomjuk meg és tartsuk lenyomva azt a gombot, amire tanitani szeretnénk.
El6szor az els6 gombbal kezdjiik!
ALED 3 x roviden felvillan, majd révid sziinet azutan ismét 3 x réviden felvillan, majd folyamatosan vilagit.

ekkor a tanitas kész!

Megjegyzés: Az UJ GATE V4 tavaddk meglévd rendszerek bdvitésére, potiasara lettek tervezve.
Csak meglévé ( mikodd ) masik adorol tud tanulni.

Programozatlanul egy gyari teszteld kod van benne, ebben az allapotban vevé egységre kdzvetlenil nem tanithatd!

Torlés:

Az UJ GATE V4 adok 1-es és 2-es ( ,A” és a ,B”) gombjait egyszerre megnyomjuk és nyomva tartjuk,
- a LED el6sz6r nem vilagit, majd 3 x felvillan,  ekkor
Az 1-es ( ,A” ) gomb lenyomva marad, a 2-es ( ,B”) gombot elengedjik, majd 3-szor egymas utan megnyomjuk.

Ha a torlés sikerilt, akkor a LED ismét 3 x felvillan.

Ez az eljaras minden gombot térol, a gombok egyenkénti térlésére nincs mod!



